Specificaties
Familie
Toepassing
Lichtbron
Functionaliteit
LoRa node
Voeding
Kleurtemperatuur (K)
Lichtstroom (Im)
Temperatuurbereik (C)
Kleur

Kleurweergave-index (Ra)

Gewicht (gram)

Afmeting verpakking (LxBxH)

Slagvastheid
Powerfactor

Optiek
Bewegingsdetectie
Montagewijze
Materiaal behuizing
Beschermingsgraad
Opgenomen vermogen
Beschermingsklasse
Lichtsensor

Bijzonderheden
EAN

4XL0900W3K (3000K)

SERIE 440 FORTEM

Algemene verlichting

9W LED

low/high

nee

230V AC/DC

3000K

750Ilm (100%), 600Im (80%), 450Im (60%), 300Im (40%), 150Im (20%)
Gemiddeld tussen -20 en +25
wit, RAL9003

>80

1070

410 x 180 x 85mm

3 x 1K10

0,9

diffusor opaal

nee

Opbouw , Plafond , Wand
policarbonaat

IP 65

8W (100%), 6,4W (80%), 4,8W (60%), 3,2W (40%), 1,6W (20%)
Klasse Il

nee

levensduur > 100.000 branduren
8718309389673
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Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.
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